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Sterownik umogliwia uzyskanie efektu sekwencyjnego wypesniania ewiatem podtczonych cyfrowych taem LED. Mo¢na pod*iczya
do 8 taem. Do wyboru mamy ponad 30 r6;nych trybdw animacji podczas w31czenia lub wy*1czania oewietlenia. sterownik
wspoéipracuje zaréwno z przyciskami monostabilnymi (dzwonkowym)i oraz z przyciskami bistabilnymi (zwykdymi wéLcznikami).
Dodatkowo mo¢na sterowaz urztdzeniem za pomoc?t pilota oraz dedykowanego mostka Wi-Fi R240 jak rownie¢, ewietlikiem B320.

Maksymalna liczba Maksymalna d*ugoez taemy na ka¢;dym wyjsciu [m]
llows Ugywanych wyjee Erg,sde)l/irrr\]svyjceciu 60d/m 24v 60d/m 12V 30d/m 12V
2 1000 100 50 100
3 500 50 25 50
4 500 50 25 50
5 350 35 17,5 35
6 350 35 17,5 35
7 250 25 12,5 25
8 250 25 12,5 25

.,';] ELEGANT

F107 o
STEROWNIK SEKWENCYJNY

Konfiguracja sterownika (43

Krok 1

Parowanie pilota ze sterownikiem

- Pod**czyz do sterownika cyfrowe taemy LED
- W3iczyc zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od w#lczenia nacisna krdotko "M", a nastépnie "I" na pierwszym w*tczniku
strefowym (rys. 1). Diody LED powinny zamigaz.

Krok 2

- Aby wejez w tryb konfiguracji nalegy na pilocie dotkn# krétko dwa razy przycisk "S-", potem "M", a nastépnie "S+".

Krok 4

Ustawianie ilosci tasm

- lloez zapalonych sekcji taemy LED oznacza iloze pod**tczonych taem. przyciskami "I" i "O" na pierwszym w3tczniku strefowym

zwiékszamy lub zmniejszamy t* wartoez. Po ustawieniu ¢*danej wartoeci przechodzimy do kolejnego kroku przyciskiem "M".

Krok 5

Ustawianie dlugosci tasm

- Aby ustawiz odpowiednit dlugoeez taecm LED, nale;y przyciskami "I' oraz "O" na pierwszym w31czniku strefowym zape’niz ewieclcymi
sekcjami ca’t taemé LED, tak aby migajica sekcja dosz®a do kofica taemy LED.

- Aby przyspieszya ten proces mo¢emy posiuiye sié przyciskami "I" oraz "O" na DRUGIM w?tczniku strefowym. Bédziemy zapalaz w
tym wypadku po 10 sekgcji, zamiast po jednej.

- Przyciskiem "M" przechodzimy do kolejnej taemy. Nale;y powtorzyez ten proces a¢, ustawimy dugoea ka;dej poditczonej taemy LED..
- Gdy ustawimy ddugoee wszystkich podi*tczonych taem zacznie wyewietlaz si€ animacja.

Krok 6

Ustawianie predkosci animacji

- Po wykonaniu poprzednich krokow mo¢emy ustawiz prédkoee animaciji. Przyciskami "I” oraz "O" na pierwszym wftczniku strefowym
zwiékszamy/zmniejszamy prédkoez wyewietlanej animacji. Przyciskami "S+" i "S-" zmieniamy animacje. Mo¢na je zmieniag w
dowolnym momencie, ale prédkoes animacji mo¢na zmienig tylko w trybie konfiguracji. Do kolejnego kroku przechodzimy przyciskiem
"M".
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Krok 7

Wybér rodzaju podiagczonego przycisku

- Po wykonaniu poprzednich krokéw w konfiguracji pierwsza sekcja taemy LED bédzie naprzemiennie migaz.

- Jecli migajt stsiadujice ze sob? sekcje, to wybrany jest przycisk monostabilny (dzwonkowy), jeeli migajice sekcje s od siebie
oddalone to wybrany jest przycisk bistabilny (zwyk® wi1lcznik). Zmieniamy wybor przyciskami "I" oraz "O" na pierwszym w?1lczniku
strefowym. Jest to koniec konfiguraciji, jeeli chcemy coe zmienig, przechodzimy po kolejnych krokach przyciskiem "M", a "I" na gorze
pilota wychodzimy z menu konfiguraciji.

Krok 8
Wyjscie z menu konfiguracji
-nacisna "I" na goérze pilota

Przy wspé’pracy urztdzenia ze ewietlikiem B320 lub mostkiem Wi-Fi R240 mo¢na kontrolowa# jasnoez, kolor oraz wy*tczag i
wy3lczaz orwietlenie (jecli sterownik pracuje w trybie w?cznika monostabilnego). Potrzebny efekt animacji mo¢na wybraz jedynie z
ugyciem pilota.

UWAGA: Podczas pracy z wiacznikiem bistabilnym (zwyklym dwupozycyjnym przetacznikiem) nie ma mozliwosci wiaczania
i wylaczania oswietlenia z uzyciem pilota lub mostka Wi-Fi czy tez Swietlika.

OBS£UGIWANE PILOTY:
Mi-Light / MIBOXER

FUT089, FUT092, FUT096

B3, T3, B4, T4, K1, FUT007, T1

Korzystanie z pilota.

Ws3tcznikiem gidwnym (1.) moiemy w3lczagz i wylczaz
oewietlenie.

Ko®o koloréw (2.) - nie jest ugywane
Suwakiem jasnoeci (3.) reguluje sié jasnoez.

Przyciskami programéw (4.) "S-" oraz "S+" wybiera sié

potrzebny efekt. Dugie przytrzymanie przycisku “S+" witcza

tryb samoczynnej zmiany efektow (co 35 sekund).

Przyciskiem "M" (4.) reguluje sié prédkocae efektow. D3u¢sze
przytrzymanie przycisku witcza tryb ewiecenia na jeden kolor 7, —>
(bez animacji)

Wstcznikami strefowymi (5.) przechodzi sié w tryb sterowania
wybranej strefy. Powrét ze sterowania wybran® stref® do 6.—>
sterowania wszystkim strefami nastépuje po dotkniéciu

w31cznika g*éwnego (1.)

Suwak (6.) - nie jest usywany S =>

Suwak (7.) - nie jest uiywany

Przycisk (8.) - nie jest u¢ywany

Przy wspé’pracy urztdzenia ze ewietlikiem B320 lub mostkiem Wi-Fi R240 3.
mo¢na kontrolowaz jasnoez oraz wy*lczagz i wy*tczaz oewietlenie (jecli
sterownik pracuje w trybie w3tcznika monostabilnego). Potrzebny efekt

\

animacji mo¢na wybrag jedynie z ugyciem pilota. 1 5
UWAGA: Podczas uzytkowania swietlika B320 lub mostka Wi-Fi R240 3 M B )
nie jest mozliwe korzystanie przycisku sciennego podtaczonego do O © © <€
sterownika. I
Kasowanie pilota z pamieci sterownika. 1. G¥%wny w*tcznik. Gasi i zapala
wszystkie strefy.
- pod*iczyz do sterownika tacmy LED 2. Nieu¢gywane. 5. Wetezniki 4 lub 8 stref.
- wiiczyz zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od witczenia nacisniz  3- Suwak jasnoeci. 6. Nieugywane.
krétko “M”, a potem “0" na dowolnym w3tczniku strefowym (5.). 4. Przyciski programow 7. Nieugywane.
LED powinny zamigaz. (S+ S-) i szybkoeci (M). 8. Nieugywane.

Kasowanie wszystkich pilotow z pamieci sterownika.

- pod*1iczya do sterownika taemy LED
- wiczye zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od w?1lczenia nacisnig
krétko “M”, a potem “0" na w*tczniku g*6éwnym (1.). LED powinny zamigaz.

Pamie¢ ustawien.
Sterownik zapamiétuje ustawienia po 10 sekundach od ostatniego u¢ycia pilota.

UWAGA.

Jeeli podczas korzystania z pilota dotkniemy (moge to sié zdarzyz niechclcy) przycisk innej strefy ni; zaprogramowana
w sterowniku to sterownik nie bédzie reagowad. Jest to zrozumia’e, gdy;, takie jest dzialanie stref (mog liwoez niezale;nej
kontroli 4 sterownikéw jednym pilotem). Omy*kowe przycieniécie innej strefy mo¢e sugerowaz pozornt usterké.
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SCHEMATY PODLACZEN

PRZEWGD EKRANOWANY TASKER C295
lub inny minimum 3 x @,22mm2 + ekran

ZASILACZ

- +
PRZEWODY ZASILANIA O DUZYM PRZEKROJU

nacisnig trzy razy
- taemy LED powinny zamigaz
Kasowanie pilota typu B1 lub T1 z pamiéci sterownika
- pod3iczye do sterownika taemy LED
- witczye zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od w*tczenia
nacisng trzy razy “0” na dowolnym wftczniku strefowym (5.).
- taemy LED powinny zamigaz
Kasowanie wszystkich pilotow typu B1 lub T1 z pamiéci sterownika
- poditczya do sterownika taemy LED
- witczye zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od witczenia
nacisng trzy razy OFF.
- taemy LED powinny zamigaz
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“”

- poditczye do sterownika taemy LED
- witczye zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od witczenia
na jednym wybranym w31czniku strefowym (5.).

UWAGA! Pilotami 4 strefowymi mono typu B1, K1 i T1 nie mozna wejs¢ do menu konfiguracji ani zmienia¢ efektow.
Parowanie pilota typu B1 lub T1 ze sterownikiem.

3= NI

1.

246 ReD

Mi ‘Light’

(=] () (=

| <p 1.
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Parowanie panelu K1

- pod*1czyea do sterownika taemy LED

- w3czye zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od w31czenia nacisnz kilkukrotnie
przycisk “SET” (9) na tylniej stronie panelu. LED powinny kilkukrotnie zamigaz - panel
zosta® pomyelnie zakodowany.

Parowanie pilota FUT007

- pod*1tczya do sterownika taemy LED

- wilczye zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od w*tczenia nacisne kilkukrotnie
przycisk “I” (5) na panelu z w#tcznikami strefowymi . LED powinny kilkukrotnie zamigaz -
pilot zosta® pomyelnie zakodowany

Parametry sterownika.

-Napiécie zasilania 5...24V

-obs’ugiwane uk’ady scalone (diody cyfrowe): WS2811, WS2812S, WS2812B,
WS2812D,WS2813, WS2815, Ws2818, Pd9823, SK6812, TM1803, TM1804, TM1809,
UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, APA104
-czéstotliwoea pracy pilota: 2.4GHz

-wymiary: 109mmx79mmx31mm

Wymagane warunki pracy urzadzenia:

-temperatura otoczenia od +1°C do +40°C

-wilgotnoez wzglédna od 30% do 75%

-montasu urztdzenia mo¢e dokonaz jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami
-podi1czenie urztdzenia wykonywag przy od*tczonym napiéciu zasilania

-praca urztdzenia nie jest mogliwa w pobli¢cu Yrode? ciep®a lub szkodliwego
promieniowania oraz w zasiégu silnego pola elektromagnetycznego

-obudowé czyeciz zwil;on ecierk®, przy od*1czonym zasilaniu

-jecli urztdzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno podi*czaz do niego
zasilania.

-urztdzenie naleyy chronia przed kontaktem z wod?® i innymi p*ynami

Wymagane warunki przechowywania urzadzenia:

9.
=

-jedynie w pomieszczeniach zamkniétych,w ktérych atmosfera jest wolna od par i erodkéw ¢ricych.
-temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotnoee powietrza: 30% do 90% (bez kondensaciji)

Utylizacja urzadzenia:

-urztdzenia nie wolno wyrzucaz do zwyk®ych pojemnikéw na odpady. Niepotrzebny lub zu¢yty produkt
nale;y oddaz do specjalnych oerodkéw segregujicych odpady, prowadzonych przez w3adze miejskie.

ey ®
. ®
@ ®
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®G6 -

Producent nie ponosi ¢adnej odpowiedzialnoeci za mogliwe konsekwencje wynikie z nieprawid®owej instalacji, niew?aeciwego
usytkowania urzidzenia, nieprzestrzegania instrukcji obsiugi oraz samodzielnego przeprowadzania napraw.
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