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Sterownik umogliwia uzyskanie efektu sekwencyjnego wypeniania ewiat'em poditczonych cyfrowych taem LED.
Mog¢na pod*tczya do 8 taem. Do wyboru mamy ponad 30 ré¢;nych trybéw animacji podczas w*lczenia lub wy3tczania
oewietlenia. Sterownik wspaé3pracuje zaréwno z przyciskami monostabilnymi (dzwonkowymi) oraz z przyciskami
bistabilnymi (zwyk3ymi witcznikami). Dodatkowo mo¢na sterowaz urztdzeniem za pomoc? pilota oraz
dedykowanego mostka Wi-Fi R240 jak rownie, ewietlikiem B320.

Maksymalna liczba Maksymalna d*ugoce taemy na ka¢dym wyjsciu [m]
llozz ucywanych wyjez | Pikseli na kagdym
wyjeciu 60d/m 24v 60d/m 12V 30d/m 12V
2 700 70 35 70
3 350 35 17,5 35
4 350 35 17,5 35
5 250 25 12,5 25
6 250 25 12,5 25
7 180 18 9 18
8 180 18 9 18
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Konfiguracja sterownika

Krok 1

Parowanie pilota ze sterownikiem

- Pod*1czyz do sterownika cyfrowe diody LED

- Wilczyc zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od w31czenia nacisnig krotko "M", a nastépnie "I" na pierwszym w31czniku strefowym (rys. 1). Diody
LED powinny zamigaz.

Krok 2
- Aby wejez w tryb konfiguracji nale;y na pilocie dotkna krétko dwa razy przycisk "S-", potem "M", a nastépnie "S+".

Krok 3

-Po wejeciu w tryb konfiguracji powinny zaewiecia sié diody na pierwszym pasku LED. Teraz, dotykajtc wielokrotnie “O” na pierwszym w31czniku strefowym
doprowadziz do tego, aby pierwsze trzy diody ewieci®y kolejno w kolorach: czerwony, zielony, niebieski. Przyciskiem “M” przechodzimy do kolejnego kroku w
konfiguraciji.

Krok 4

Ustawianie ilosci tasm

- lloez zapalonych sekcji taemy LED oznacza iloez pod*1czonych taem. przyciskami “I" i "O" na pierwszym w*tczniku strefowym zwiékszamy/zmniejszamy t*
wartoes.

Po ustawieniu ¢*danej wartoeci przechodzimy do kolejnego kroku przyciskiem "M".
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Krok 5

Ustawianie dlugosci tasm

- Aby ustawiz odpowiedni® d'ugocea taem LED, nalesy przyciskami "I" oraz "O" na pierwszym witczniku strefowym zape’niz ewieclcymi sekcjami cast
taemé LED, tak aby migajica sekcja dosz®a do kofica taemy LED.

- Aby przyspieszya ten proces moiemy posiuiyz sié przyciskami "I" oraz "O" na DRUGIM w!tczniku strefowym. Bédziemy zapalaz w tym wypadku po 10
sekcji, zamiast po jednej.

- Przyciskiem "M" przechodzimy do kolejnej tazmy. Nale;y powtdrzyz ten proces a¢, ustawimy d*ugoez ka;dej pod3tczonej taemy LED..

- Gdy ustawimy d*ugoez wszystkich pod*tczonych taem zacznie wyewietlaz sié animacja.

Krok 6

Ustawianie predkosci animacji

- Po wykonaniu poprzednich krokéw mo¢emy ustawie prédkoez animacji. Przyciskami "I” oraz "O" na pierwszym w31czniku strefowym
zwiékszamy/zmniejszamy prédkoez wyewietlanej animacji. Przyciskami "S+" i "S-" zmieniamy animacje. Mo¢na je zmieniaz w dowolnym momencie, ale
prédkoez animacji mo¢na zmienig tylko w trybie konfiguracji. Do kolejnego kroku przechodzimy przyciskiem "M".

Krok 7

Wybér rodzaju podiaczonego przycisku

- Po wykonaniu poprzednich krokéw w konfiguracji pierwsza sekcja taemy LED bédzie naprzemiennie migaz.

- Jecli migajt s1siadujice ze sob sekcje, to wybrany jest przycisk monostabilny (dzwonkowy), jecli migajice sekcje st od siebie oddalone to wybrany jest
przycisk bistabilny (zwyk’y w3cznik). Zmieniamy wybor przyciskami "I" oraz "O" na pierwszym w*tczniku strefowym. Jest to koniec konfiguracji, jeeli
chcemy coe zmienig, przechodzimy po kolejnych krokach przyciskiem "M", a "I" na gérze pilota wychodzimy z menu konfiguraciji.

Krok 8
Wyjscie z menu konfiguracji
-nacisniz "I' na gorze pilota

Przy wspé®pracy urzidzenia ze ewietlikiem B320 lub mostkiem Wi-Fi R240 mo¢na kontrolowaz jasnoee, kolor oraz wy*tczaz i wy*lczaz orwietlenie (jeeli
sterownik pracuje w trybie wélcznika monostabilnego). Potrzebny efekt animacji mo¢na wybraz jedynie z uiyciem pilota.

UWAGA: Podczas uzytkowania swietlika B320 lub mostka Wi-Fi R240 nie jest mozliwe korzystanie przycisku sciennego podiaczonego do
sterownika.

Korzystanie z pilota.

Wsicznikiem g*ownym (1.) mo¢gemy gasiz i zapalaz oewietlenie.

Aby uzyskaz bialy kolor nale¢y przytrzymaz diu¢ej "I" na w3czniku OBSE£UGIWANE PILOTY:
Gsownym b1dY na wétczniku strefowym (5.). Citge naciskanie zmienia Mi-Light / MIBOXER
femperaturé banky bisfel. FUT089, FUT092, FUT096
Ko*em koloréw (2.) wybieramy w jakim kolorze (lub zestawie koloréw) B3, T3, B4, T4

majt byz tworzone efekty ewietlne. Niektére efekty (np. técza) nie
reaguj® na koo koloréw.

Suwakiem jasnocci (3.) reguluje sié jasnoez.

Przyciskami programoéw (4.) "S-" oraz "S+" wybiera sié potrzebny
efekt.

Wstcznikami strefowymi (5.) przechodzi sié w tryb sterowania wybranej
strefy. Powrét ze sterowania wybran? stref® do sterowania wszystkim
Strefami nastépuje po dotkniéciu w3tcznika g*éwnego (1.)

Suwak (6.) - reguluje nasycenie koloru.
Suwak (7.) - zmiana temperatury barwy bia‘ej.

Przycisk (8.) - w¥czenie koloru bia*ego. Kolejne nacieniécia zmienit
temperaturé barwy bia’ej

Kasowanie pilota z pamiéci sterownika.

- pod*1czya do sterownika cyfrowe diody LED
- w3czye zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od w?lczenia nacisniz
krétko “M”, a potem “0" na dowolnym wtczniku strefowym (5.). LED powinny zamigaz.

Kasowanie wszystkich pilotéw z pamiéci sterownika.

- podiiczya do sterownika cyfrowe diody LED
- witczye zasilanie sterownika i w przecitgu 2 sekund od w?lczenia nacisnla
krétko “M”, a potem “0" na w3czniku g'®éwnym (1.). LED powinny zamigaz.

246 ReD

1. G*%owny witcznik. Gasi i zapala
wszystkie strefy.

. Koo koloréw (wyhbor koloru).

. Suwak jasnocci.

. Przyciski programéw (S+ S-)

. WLczniki 4 lub 8 stref

. Suwak nasycenia koloru

. Suwak temperatury barwy bia’ej

. W32cznik koloru bia’ego

UWAGA! Jecli podczas korzystania z pilota dotkniemy (mog¢e to sié zdarzya
niechccy) przycisk innej strefy ni; zaprogramowana w sterowniku to
sterownik nie bédzie reagowa’. Jest to zrozumia®e, gdy;, takie jest dzia’anie
stref (mog¢ liwoez niezale;nej kontroli wielu sterownikdw jednym pilotem).
Omyskowe przycieniécie innej strefy mo;e sugerowag pozornt usterké.

O~NO O WN
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Schematy podtaczen:

ZASILACZ

PRZEWGD EKRANOWANY TASKER C295 - +

lub inny minimum 3 x 0,22mm2 + ekran

PRZEWODY ZASILANIA O DUZYM PRZEKROJU
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WTYCZKOWY )_ MALEJ MOCY DO ZACISKOW U- 1 WYJx
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Parametry sterownika.

-Napiécie zasilania 12...24V

-obstugiwane uk®ady scalone (diody cyfrowe): TM1814 RGBW
-czéstotliwoea pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
-wymiary: 109mmx79mmx31mm

Wymagane warunki pracy urzadzenia:

-temperatura otoczenia od +1°C do +40°C

-wilgotnoez wzglédna od 30% do 75%

-monta¢u urztdzenia mo¢e dokonaz jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami
-pod*tczenie urztdzenia wykonywag przy od*tczonym napiéciu zasilania

-praca urzxdzenia nie jest mogliwa w pobli¢u Yrode? ciep®a lub szkodliwego
promieniowania oraz w zasiégu silnego pola elektromagnetycznego

-Obudowé czyeciz zwil,on ecierk®, przy od**czonym zasilaniu
-jeeli urztdzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno pod*tczaz do niego zasilania.
-urztdzenie nale;y chroniz przed kontaktem z wod?® i innymi p*ynami

Wymagane warunki przechowywania urzadzenia:

-jedynie w pomieszczeniach zamkniétych,w ktérych atmosfera jest wolna od par i erodkéw ¢ricych.
-temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotnoez powietrza: 30% do 90% (bez kondensacji)
Utylizacja urzadzenia:

-urztdzenia nie wolno wyrzucaz do zwyk®ych pojemnikéw na odpady. Niepotrzebny lub zu¢yty produkt
nale;y oddaz do specjalnych orrodkéw segregujtcych odpady, prowadzonych przez wiadze miejskie.

Producent nie ponosi ¢adnej odpowiedzialnoeci za mogliwe konsekwencje wynik’e z nieprawid®owej
instalacji, niew*acciwego u¢ytkowania urzidzenia, nieprzestrzegania instrukcji obs®ugi oraz
samodzielnego przeprowadzania hapraw.
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